B DATENBLATT

e-Screen XTX-5500UHD

schwarz

Ref. 7-802100-55 C€

EAN: 8713797086622 GUARANTEE

Der ultrahochaufldsende Monitor bietet ein Optimum an Bildqualitat.

Die e-Screen XTX-Serie bietet eine langlebige Losung, die perfekt in eine Team-
und Konferenzumgebung passt.

Das InGlass™-Touchsystem ist extrem schnell und prazise. lhre Software bedienen
Sie einfach mit den Fingerspitzen, und Anmerkungen notieren Sie mit dem nur
2mm groRen Stift direkt auf dem Bildschirm. Danach wischen Sie einfach mit der
Handflache daruber, und der Bildschirm ist wieder blitzblank.

Die Monitore der XTX-Serie sind ideal fir Videokonferenzen. Die beiden
integrierten Full-HD-Weitwinkelkameras sind so positioniert, dass sie sowohl in
der N&he des Bildschirms stehende Personen erfassen, als auch Personen, die an
einem Besprechungstisch sitzen.,

Das integrierte Stereo-Soundsystem ist perfekt abgestimmt fiir den Einsatz in
Videokonferenzen. Durch das nach strahlende Design eignet sich das System ideal
far offene Biroumgebungen, denn der Ton ist direkt zum Publikum gerichtet.

Mit dem voll integrierten Hochleistungs-Mikrofonsystem steigen Sie ganz
entspannt in Ihre Konferenzgesprache ein.

Unbegrenzte Moglichkeiten! Zusammen mit dem Legamaster OPS-PC und der
Flipbox Software-Suite eréffnet die XTX-Serie unserer e-Screens unbegrenzte
Mdglichkeiten - eine Touchscreen-Lésung, die wirklich alles kann.
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Legamaster

Ultra HD/4k resolution

Hochmodernes InGlass™-Touchsystem
Blendschutzbeschichtung

2 integrierte Full-HD-Kameras
Integriertes 4-Kanal Mikrofon-Array
Nach vorne strahlendes Soundsystem
Automatische Helligkeitseinstellung
OPS-Steckplatz
EasyFix©-Montagelésungen
Ultraflaches Design

Empfohlenes Zubehor

® Flipbox Software Suite
Ref.:7-197002

®  Elektrisch hohenverstellbares
Rollstativ XL Ref.:7-194252

B e-Cleaner Ref.:7-121600
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Produkt Spezifikationen

Produkt Male

W: 1437 x H: 753 x D: 103 (mm)

Betrachtungswinkel max

H:178°/V: 178 °°

GroRe diagonal 55"
Helligkeit 370 cd/m2
Kontrastverhaltnis 2500:1
Reaktionszeit 8 ms
Unterstltzte Farben 1073,3M
Display-Auflésung / Bildfrequenz - /60 Hz
Eingangsauflosung / - /60 Hz
Bildfrequenz

OPS-Steckplatz Ja
LUfterloses Design Ja
Anzeigesteuerung Tastatur, RS-232C, IR-Fernsteuerung
Automatische Ja

Helligkeitseinstellung

Lautsprecher

2x20W front facing

Zubehor Montageschnittstelle

VESA 100x100

Stromverbrauch / Standby-
Modus

150/ 0.5 (Watt)

Haltbarkeit / Lebensdauer

16/7 / - hours

Eingangsanschllsse

HDMI 2.0 (3x),Display port 1.2,VGA,PC audio-in,IR
extender,USB 3.0 (OPS)

Ausgangsanschlisse

HDMI 2.0,Audio-out,Audio-out

Touch-Technologie InGlass™

Touch-Bedienung 2mm passiver Stylus, Finger oder 6mm Stylus,
Handflache

Anzahl BerUhrungspunkte 20

Treiber Plug-and-Play

Unterstltzte Betriebssysteme

Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows
8,Mac 05X 10.10, 10.11, 10.12

Produktgarantie

5 Jahre

Produkt Logistik

Produkt SAP / EAN / KEA

867794000 / 8713797086622 / 7-802100-55

Verpackungsmal3e

W: 225 x H: 1486 x D: 980 (mm)

Legamaster GmbH Bookkoppel 7 D-22926 Ahrensburg Deutschland

T (+49) (0)4102 - 808-400 www.legamaster.de

Legamaster

1 Power

2 Touch USB 1

3 Service USB port

4 DisplayPort

5 HDMI 1

6 HDMI 2

7 HDMI out

8 VGA (PC)

9 PC audio in
10 IR extender
11 Audio out
12 SPDIF
13 Touch USB 2
14 HDMI 3
15 RS232
16 Ethernet
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Gewicht (brutto/netto) 51.40 kg / 41.40 kg
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